
VIS
Vis auto-taraudeuses disponibles pour la fixation de circuits imprimés et de plaques de montage ou autres 
éléments de construction. 

Remarque pour l‘assemblage : Tenir compte des différents types de vis cruciformes (PZ / PH) ainsi que de la taille 
du tournevis.

Versions

A0304031
Vis Autotaraudeuses 2,2 x 5 mm 
(PZ1)

A0305031
Vis autotaraudeuses 2,5 x 6 mm 
(PZ1)

A0306031
Vis autotaraudeuses 3 x 6 mm 
(PZ1)

A0308031
Vis autotaraudeuses 3 x 8 mm 
(PZ1)
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https://www.okw.com/fr/Vis/A0304031.htm
https://www.okw.com/fr/Vis/A0308031.htm
https://www.okw.com/fr/Vis/A0306031.htm
https://www.okw.com/fr/Vis/A0305031.htm


VIS

A0308132
Vis autotaraudeuse 3 x 8 mm 
(T10)
Acier inoxydable

A0325060
Vis autotaraudeuse 2,5 x 6 mm 
(T8)
Acier inoxydable

A0325080
Vis autotaraudeuses 2,5 x 8 mm 
(PZ1)

A0330080
Vis M3 x 8 mm (T10)
Acier inoxydable

A9199008
Jeu de vis

B5111201
Jeu de vis

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.
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https://www.okw.com/fr/Vis/B5111201.htm
https://www.okw.com/fr/Vis/A9199008.htm
https://www.okw.com/fr/Vis/A0330080.htm
https://www.okw.com/fr/Vis/A0325080.htm
https://www.okw.com/fr/Vis/A0325060.htm
https://www.okw.com/fr/Vis/A0308132.htm

